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Multiplexer 

(logický přepínač z několika vstupů na jeden výstup)
-jde o kombinační obvod ve funkci přepínače s možností těchto funkcí


-s pouze jedním informačním výstupem


-s n adresovými vstupy


-s 2n informačních vstupů

-umožňuje přenášet informaci (0, 1) z adresou vybraného vstupu na pouze jeden výstup

Příklad: 
2bitový multiplex, výběr a přenos informace z jednoho ze 2vstupů na jeden výstup

-funkce multiplexoru je podobná funkci přepínače

-umožňuje přenášet informaci (0, 1) z adresou vybraného vstupu na pouze jeden výstup

-podle logické hodnoty řídícího signálu c je na výstup X připojen buď logický signál a, nebo logický signál b
-je-li vstup. signál c = 0, je výstupní signál X určen log. hodnotou vstup. signálu a, nezáleží na vstup. signálu b
-je-li vstup. signál c = 1, je výstupní signál X určen log. hodnotou vstup. signálu b, nezáleží na vstup. signálu a
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	c
	b
	a
	X
	

	0
	0
	0
	0
	c = 0

pak

X = a

	0
	0
	1
	1
	

	0
	1
	0
	0
	

	0
	1
	1
	1
	

	1
	0
	0
	0
	c = 1

pak

X = b

	1
	0
	1
	0
	

	1
	1
	0
	1
	

	1
	1
	1
	1
	


	c
	X

	0
	a

	1
	b


Rozbor obvodu
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Příklad: 
4bitový multiplex, výběr a přenos informace z jednoho ze 4vstupů na jeden výstup
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	B
	A
	E0
	E1
	E2
	E3
	Y

	E0
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	0

	
	0
	0
	1
	x
	x
	x
	1

	E1
	0
	1
	x
	0
	x
	x
	0

	
	0
	1
	x
	1
	x
	x
	1

	E2
	1
	0
	x
	x
	0
	x
	0

	
	1
	0
	x
	x
	1
	x
	1

	E3
	1
	1
	x
	x
	x
	0
	0

	
	1
	1
	x
	x
	x
	1
	1


                        Jednodušší tabulka

	B
	A
	E0
	E1
	E2
	E3
	Y

	0
	0
	x
	x
	x
	x
	E0

	0
	1
	x
	x
	x
	x
	E1

	1
	0
	x
	x
	x
	x
	E2

	1
	1
	x
	x
	x
	x
	E3


Osmikanálový multiplexer 74151 pro funkci výběru dat

	
	adresa
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	vstupy
	výstup

	
	C
	B
	A
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Y
	W

	
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E0
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	1

	
	0
	0
	0
	0
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	0

	E1
	0
	0
	1
	0
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	1

	
	0
	0
	1
	0
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	0

	E2
	0
	1
	0
	0
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	1

	
	0
	1
	0
	0
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	0

	E3
	0
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	0
	1

	
	0
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	1
	0

	E4
	1
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	0
	1

	
	1
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	1
	0

	E5
	1
	0
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	0
	1

	
	1
	0
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	1
	0

	E6
	1
	1
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	0
	1

	
	1
	1
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	1
	0

	E7
	1
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	1

	
	1
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	1
	0


0 až 7……...8 informačních vstupů

A, B, C……3 adresové vstupy
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-informace přítomná na jednom z 8mi vstupů, se přenáší na jeden výstup

-vstup, z kterého má být informace přenesena, se určí adresou (BCD kód), přivedenou na adresovací vstupy

-jedná se tedy o funkci pro výběr dat

-74151 je osmikanálový, tzn. že má 8 vstupů na něž se přivádějí informace (data)

-vstup z něhož má být informace přenesena se volí pomocí tří adresovacích vstupů A, B, C

-i.o. je vybaven dále asynchronním vstupem pro vybavení (blokování)

-umožňuje ovládat výstup nezávisle na stavu ostatních vstupů (viz. tabulka)

-má-li se převést informace ze vstupu na výstup, musí být vybavovací (blokovací) vstup = log.0

-tento vstup umožňuje propojovat větší počet multiplexorů

Šestnácti kanálový multiplexer 74150 pro funkci výběru dat
0 až 15………
8 informačních vstupů

A, B, C, D….
3 adresové vstupy
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………….
blokovací (vybavovací) vstup

W………….
výstup (pouze jeden)

	
	adresa
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	vstupy
	W

	
	D
	C
	B
	A
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E1
	0
	0
	0
	1
	0
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	0
	0
	0
	1
	0
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E2
	0
	0
	1
	0
	0
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	0
	0
	1
	0
	0
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E3
	0
	0
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	0
	0
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E4
	0
	1
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	0
	1
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E5
	0
	1
	0
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	0
	1
	0
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E6
	0
	1
	1
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	0
	1
	1
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E7
	0
	1
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	0
	1
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E8
	1
	0
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	1
	0
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E9
	1
	0
	0
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	1
	0
	0
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E10
	1
	0
	1
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	1

	
	1
	0
	1
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	0

	E11
	1
	0
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	x
	1

	
	1
	0
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	x
	0

	E12
	1
	1
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	x
	1

	
	1
	1
	0
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	x
	0

	E13
	1
	1
	0
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	x
	1

	
	1
	1
	0
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	x
	0

	E14
	1
	1
	1
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	x
	1

	
	1
	1
	1
	0
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	x
	0

	E15
	1
	1
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	1

	
	1
	1
	1
	1
	0
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	1
	0
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-funkce je naprosto stejná jako 74151

-počet informačních vstupů je však rozšířen na 16, proto jsou nutné i 4 adresovací vstupy A, B, C, D
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Dvojice čtyřkanálových multiplexerů 74153 
C0 až C3……
2 x 4 informačních vstupů

A, B…….….
2 adresové vstupy

G………….
2 x 1 blokovací (vybavovací, řídící) vstup

Y……….…
2 x 1 výstup

	B
	A
	G
	Y

	0
	0
	0
	C0

	0
	1
	0
	C1

	1
	0
	0
	C2

	1
	1
	0
	C3

	x
	x
	1
	0


Tabulka s příklady některých kódů

	binar
	oktal
	decimal
	hexadec
	BCD8421
	BCD+3
	Gray
	BCD2421
	Aiken2421
	BCD5421
	Johnson

	0000
	0000
	0000
	0000
	0000
	0011
	0000
	0000
	0000
	0000
	00000

	0001
	0001
	0001
	0001
	0001
	0100
	0001
	0001
	0001
	0001
	00001

	0010
	0002
	0002
	0002
	0010
	0101
	0011
	0010
	0010
	0010
	00011

	0011
	0003
	0003
	0003
	0011
	0110
	0010
	0011
	0011
	0011
	00111

	0100
	0004
	0004
	0004
	0100
	0111
	0110
	0100
	0100
	0100
	01111

	0101
	0005
	0005
	0005
	0101
	1000
	0111
	0101
	1011
	1000
	11111

	0110
	0006
	0006
	0006
	0110
	1001
	0101
	0110
	1100
	1001
	11110

	0111
	0007
	0007
	0007
	0111
	1010
	0100
	0111
	1101
	1010
	11100

	1000
	0010
	0008
	0008
	1000
	1011
	1100
	1110
	1110
	1011
	11000

	1001
	0011
	0009
	0009
	1001
	1100
	1101
	1111
	1111
	1100
	10000

	1010
	0012
	0010
	000A
	1010
	1101
	1111
	
	
	1101
	

	1011
	0013
	0011
	000B
	1011
	1110
	1110
	
	
	1110
	

	1100
	0014
	0012
	000C
	1100
	1111
	1010
	
	
	1111
	

	1101
	0015
	0013
	000D
	1101
	
	1011
	
	
	
	

	1110
	0016
	0014
	000E
	1110
	
	1001
	
	
	
	

	1111
	0017
	0015
	000F
	1111
	
	1000
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