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Kódování - kodéry sestavené z hradel
-převod desítkového čísla na číslo dvojkové v určitém kódu

[image: image14.png]


Převod desítkového čísla 0 až 3 do kódu BCD8421 

	Kód 1 ze 4
	Kód BCD8421
	des.

číslo
	sepnut

spínač

	0
	1
	2
	3
	B2
	A1
	
	

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	žádný

	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	0
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	2

	0
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	3


Log. 1 je společná ve váze 
A1 pro desítková čísla
1, 3
Log. 1 je společná ve váze
B2 pro desítková čísla
2, 3
Pro aktivní výstup log. 1 lze tedy psát

A1 = 1 + 3

B2 = 2 + 3 
Pro převod součtových hradel na součinová provedeme dvojitou negaci (Boolova algebra 
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-místo spínačů (a odporů) lze k ovládání převodníku použít ekvivalentní zapojení s TTL integrovanými obvody

-podle téhož pravidla lze realizovat převodníky pro libovolný jiný kód
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Převod desítkového čísla 0 až 7 do kódu BCD8421 

	Kód 1 z 8
	Kód BCD8421
	des.

číslo
	sepnut

spínač

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	C4
	B2
	A1
	
	

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	žádný

	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	2
	2

	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	3
	3

	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	4
	4

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	5
	5

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	6
	6

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	7
	7


Log. 1 je společná ve váze 
A1 pro desítková čísla
1, 3, 5, 7
Log. 1 je společná ve váze
B2 pro desítková čísla
2, 3, 6, 7 
Log. 1 je společná ve váze
C4 pro desítková čísla
4, 5, 6, 7 
Pro aktivní výstup log. 1 lze tedy psát

A1 = 1 + 3 + 5 + 7 
B2 = 2 + 3 + 6 + 7

C4 = 4 + 5 + 6 + 7
Pro převod součtových hradel na součinová provedeme dvojitou negaci (Boolova algebra 
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-místo spínačů (a odporů) lze k ovládání převodníku použít ekvivalentní zapojení s TTL integrovanými obvody

-podle téhož pravidla lze realizovat převodníky pro libovolný jiný kód
Převod desítkového čísla 0 až 9 do kódu BCD8421 
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	Kód 1 z 10
	Kód BCD8421
	des.

číslo
	sepnut

spínač

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	D8
	C4
	B2
	A1
	
	

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	žádný

	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	2
	2

	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	3
	3

	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	4
	4

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	5
	5

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	6
	6

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	7
	7

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	8
	8

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	9
	9


Log. 1 je společná ve váze 
A1 pro desítková čísla
1, 3, 5, 7, 9

Log. 1 je společná ve váze
B2 pro desítková čísla
2, 3, 6, 7 
Log. 1 je společná ve váze
C4 pro desítková čísla
4, 5, 6, 7 
Log. 1 je společná ve váze
D8 pro desítková čísla
8, 9

Pro aktivní výstup log. 1 lze tedy psát

A1 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9

B2 = 2 + 3 + 6 + 7

C4 = 4 + 5 + 6 + 7

D8 = 8 + 9
Pro převod součtových hradel na součinová provedeme dvojitou negaci (Boolova algebra 
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-místo spínačů (a odporů) lze k ovládání převodníku použít ekvivalentní zapojení s TTL integrovanými obvody

-podle téhož pravidla lze realizovat převodníky pro libovolný jiný kód

Příklady kódování pomocí kodérů sestavených z hradel
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Popiš doplněním pravdivostní tabulky 
kodér desítkového čísla 0 až 3 do kódu BCD8421
	Kód 1 ze 4
	Kód BCD8421
	des.

číslo
	sepnut

spínač

	0
	1
	2
	3
	B2
	A1
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Popiš doplněním pravdivostní tabulky 
kodér desítkového čísla 0 až 7 do kódu BCD8421
	Kód 1 z 8
	Kód BCD8421
	des.

číslo
	sepnut

spínač

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	C4
	B2
	A1
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Popiš doplněním pravdivostní tabulky 
kodér desítkového čísla 0 až 9 do kódu BCD8421
	Kód 1 z 10
	Kód BCD8421
	des.

číslo
	sepnut

spínač

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	D8
	C4
	B2
	A1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Příklady kódování pomocí kodérů sestavených z hradel - řešení
Popiš doplněním pravdivostní tabulky 
kodér desítkového čísla 0 až 3 do kódu BCD8421
	Kód 1 ze 4
	Kód BCD8421
	des.

číslo
	sepnut

spínač

	0
	1
	2
	3
	B2
	A1
	
	

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	žádný

	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	0
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	2

	0
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	3



Popiš doplněním pravdivostní tabulky 
kodér desítkového čísla 0 až 7 do kódu BCD8421
	Kód 1 z 8
	Kód BCD8421
	des.

číslo
	sepnut

spínač

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	C4
	B2
	A1
	
	

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	žádný

	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	2
	2

	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	3
	3

	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	4
	4

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	5
	5

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	6
	6

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	7
	7



Popiš doplněním pravdivostní tabulky 
kodér desítkového čísla 0 až 9 do kódu BCD8421
	Kód 1 z 10
	Kód BCD8421
	des.

číslo
	sepnut

spínač

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	D8
	C4
	B2
	A1
	
	

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	žádný

	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	2
	2

	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	3
	3

	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	4
	4

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	5
	5

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	6
	6

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	7
	7

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	8
	8

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	9
	9
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