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Měřící soustava elektrostatická

· na principu vzájemného přitahování nebo odpuzování těles s elektrickými náboji

· používají se jako voltmetry pro měření vysokého AC nebo DC napětí

· napětí se přivádí ke dvěma pevným svislým destičkám, mezi kterými je zavěšena lehká Al destička, která je vodivě spojena s jednou pevnou destičkou a má s ní el.náboj stejné polarity

· souhlasné náboje se odpuzují, nesouhlasné přitahují, takže Al destička je jednou pevnou destičkou přitahována, druhou odpuzována

· výkyv destičky se přenáší převodovým mechanizmem na ručku

výhoda:

· při měření DC vysokého napětí nemají žádnou vlastní spotřebu, při AC pak velmi malou, neboť závisí na kapacitě soustavy a na kmitočtu napětí

· rozsah lze zvětšit odporovým děličem napětí pro AC i DC měření, nebo kapacitním ale jen pro AC měření
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              Měřící soustava s otočným magnetem

· pevná cívka, v jejíž dutině je otočně uložen permanentní magnet

· teče-li cívkou proud vytváří se v ní magnet.pole

· to svými účinky působí na trvalý magnet a natáčí ho tak, aby jeho magnet.pole splynulo s magnet.polem cívky, tj. aby obě pole měla stejný směr

· proti natáčení magnetu působí řídící moment, vznikající zkrucováním spirálových pružin

· ručka se natočí do polohy, při které se moment soustavy rovná momentu řídícímu

· jakmile přestane cívkou procházet proud, vrátí pružinka ručku do klidové polohy

· MP málo přesné, jen pro měření DC proudu či napětí

· stupnice má 0 uprostřed, vhodný pro měření, kde se mění smysl DC proudu---motorová vozidla

 

